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ZESPOL PALACOWO-PARKOWY w NATOLINIE FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE - NATOLIN"
REMONT DACHU — DWOREK Warszawa, ul. Nowoursynowska 84.

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia dachowego budynku oficyny dworskiej,
zwanej Dworkiem, petigcej funkcje administracyjne Fundacji "CENTRUM
EUROPEJSKIE NATOLIN". Budynek jest zlokalizowany w Zespole Patacowo-Parkowym
Natolin, Warszawa ul. Nowoursynowska 84.

W zakres projektowanych rob6t remontowych wchodzi wykonanie:
e prace rozbiérkowe i demontaze istniejgcego pokrycia dachu,

e sprawdzenie szczegbtowe stanu technicznego istniejgcej drewnianej konstrukcji
wiezby dachowej, naprawy i wzmocnienie elementéw uszkodzonych,

* sprawdzenie, uzupeilnienie i czesciowa wymiana istniejgcych rynien, rur
spustowych, obrébek blacharskich i opierzen wykonanych z blachy miedzianej,

e uszczelnienie przebi¢ w dachu przez wywiewki odpowietrzen pionow
kanalizacyjnych, kominy wentylacyjne i inne elementy instalaciji,

e impregnacje przeciwogniowe i przeciwgrzybiczne istniejgcych i nowych
drewnianych elementéw dachu,

» wykonanie nowego pokrycia dachu z ceramicznej dachowki karpiowki,
e montaz taw kominiarskich,

 demontaz na czas remontu i ponowny montaz istniejgcej instalacji odgromowej i
innych instalacji elektrycznych, wykonanie pomiaréw skutecznosci instalacji
odgromowej.

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa Nr 1511 z dnia 17 marca 2017r., zawarta pomiedzy Fundacjg "Centrum
Europejskie - Natolin", a pracownig projektowg Studio ,Deco”,

* Umowa Nr 1734 z dnia 10 listopada 2020 r. na aktualizacje projektu wykonanego w
roku 2017, zawarta miedzy Fundacjg "Centrum Europejskie - Natolin", a pracownig
projektowa Studio ,Deco”,

» Projekt techniczny adaptacji budynku Dworku dla "Colellege of Europe" - czesc
architektoniczna, wykonany przez arch. Przemystawa Krajewskiego, Stanistawa
Softyka i Janusza Szweycera w listopadzie 1992 roku.

* Inwentaryzacja wiezby dachowej i dachu budynku, wykonana przez projektantow
Studio “Deco” dla potrzeb niniejszego opracowania w kwietniu-maju 2017r.

* Ogledziny i ocena stanu technicznego konstrukcyjnych elementow wiezby dachowe;j
oraz pokrycia dachowego i obrébek blacharskich dokonane w kwietniu 2017r.

* Ogledziny i ocena stanu technicznego konstrukcyjnych elementéw wiezby dachowe;j
oraz pokrycia dachowego i obrébek blacharskich dokonane w listopadzie 2020 r.
potwierdzajgca stan techniczny umozliwiajgcy prowadzenie rob6t remontowych
zgodnie z projektem opracowanym w 2017 r.

Opis techniczny -3-




ZESPOL PALACOWO-PARKOWY w NATOLINIE FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE - NATOLIN"
REMONT DACHU — DWOREK Warszawa, ul. Nowoursynowska 84.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1.0096Iny opis budynku

Budynek, w ktérym projektuje sie remont i wymiane dachowego pokrycia zlokalizowany
jest na terenie Zespolu Parkowo-Palacowego Warszawa Natolin. Jest obiektem
wybudowanym w latach 1806-1808 wedtug projektu Chrystiana Piotra Aignera. Stanowit
wowczas oficyne dworskg patacu natolinskiego i petnit funkcje mieszkalna.

Obecnie pemni funkcje administracyjne Fundacji. Na Wszystkich kondygnacjach
usytuowane sg pomieszczenia biurowe. W czesci parterowej zachodniego skrzydia
zlokalizowana jest sala konferencyjna, w czesci wschodniej — pokoj spotkan.

Korpus gtéwny (najstarsza czes$¢) budynku jest trzykondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem. Skrzydta wschodnie i zachodnie budynku
sg parterowe, niepodpiwniczone.

2.2.0pis stanu techniczneqo dachéw

2.2.1. Opis stanu istniej gcego pokrycia dachowego korpusu gtéwnego

Korpus gtéwny przekryty jest spadzistym dachem kopertowym o spadku ok. 45°.
Istniejgce pokrycie dachowe nad poddaszem nieuzytkowym sklada sie z ceramicznej
dachowki zaktadkowej potozonej na tatach sosnowych, bitych do krokwi wiezby
dachowej. Polacie pokrycia nie posiadajg zadnej izolacji wiatrowej, przeciwwodnej czy
termicznej. Nizej polozona kondygnacja uzytkowa ocieplona jest warstwg wemny
mineralnej ulozonej luzno na stropie miedzykondygnacyjnym. Kalenice i krawedzie
pofaci dachu pokryte sg ceramicznymi ggsiorami.

Stan zachowania ceramicznego pokrycia jest bardzo zty. Dachéwki sg zlasowane i
spekane. W wielu miejscach pomiedzy ubytkami pokrycia widoczne sg przeswity
nieszczelnego pokrycia, przez ktére zacieka woda deszczowa zalewajgca izolacje
termiczng. Dachoéwki w powaznej czesci majg zniszczong glazurowang ochronng
warstwe. W zadnym wypadku nie nadajg sie do przekladania. Nalezy w catosci
istniejgce pokrycie rozebrac, a pozostaty po nim materiat usung¢ na zwaitke.

Opis techniczny -4-




ZESPOL PALACOWO-PARKOWY w NATOLINIE FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE - NATOLIN"
REMONT DACHU — DWOREK Warszawa, ul. Nowoursynowska 84.
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Fot.01. Poludniowa pota¢ dachu nad gtéwnym korpusem budynku. Okap dachu wspiera sie na
profilowanym gzymsie zabezpieczonym blacharskimi obrébkami. Widoczne elementy
wyposazenia dachu: tawy kominiarskie, anteny telewizyjne, drabinki $niegowe i wywiewki

kanalizacyjne.

Fot.02. W powiekszeniu fotograficznym dostrzega sie nieszczelnosci powstale w ceramicznym
pokryciu. Sg one spowodowane zuzyciem dachéwek — zlasowane, zmurszate, pokruszone
wskutek termicznych ruchéw. Wykonane sg ze ziej jakosci materiatu. Kwalifikujg sie do
usuniecia.
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ZESPOL PALACOWO-PARKOWY w NATOLINIE FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE - NATOLIN"

REMONT DACHU — DWOREK Warszawa, ul. Nowoursynowska 84.

Fot.03. Od strony poétnocnej potaé dachu z pokryciem zniszczonym w tym samym stopniu, co
potacie pozostate.

Fot.04. Krawedz potaci p6inocnej i wschodniej. Widoczne zniszczenia dachdéwek. Gasiory
ukladane za zaprawe. Obrobki blacharskie w stanie do$¢ dobrym.

Opis techniczny -6-




ZESPOL PALACOWO-PARKOWY w NATOLINIE FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE - NATOLIN"
REMONT DACHU — DWOREK Warszawa, ul. Nowoursynowska 84.

Fot.05. Jak wyzej — pota¢ wschodnia. W gorze potaci widoczny wytaz dachowy o nieszczelnym
pokryciu, wymaga regulacji na zawiasach. Instalacja odgromowa w stanie bardzo dobrym. Z tej
strony budynku roéwniez dobrze zachowane obrobki blacharskie — nalezycie ostaniajg

sztukatorskie zdobienia gzymsu wienczacego.
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Fot.06 i 07. Pokrycie dachéwkg widoczne od spodu dachu. Bezposrednio do krokwi mocowane
sg na gwozdzie sosnowe taty. Na tatach utozone dachowki zaktadkowe. Brak izolacji
przeciwwiatrowej. Na obu fotografiach widoczne sg dziury w zniszczonych, ziej jakosci
dachéwkach. Przez ubytki z zewnatrz zacieka woda opadowa. W spodzie fotografii widoczna
folia utozona na warstwie izolacji z welny mineralnej ocieplajgca strop ponad nizej potozong
kondygnacjg uzytkowa. Folia zabezpiecza izolacje z welny przed zamakaniem.

Fot.08. Pota¢ wschodnia. Widoczne od wnetrza poddasza dziury w pokryciu dachowym. Przez
Opis techniczny -8-
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i narazajac na

nieszczelnosci dostaje sie woda opadowa, niszczac izolacje termiczng i
zawilgocenie i gnicie drewnianej konstrukcji.

Fot.09. Pofa¢ wschodnia. Klapa wlazu na dach — rozregulowane zamkniecie na zawiasach
uniemozliwia szczelne zamykanie otworu, co réwniez przyczynia sie do zalewania poddasza

woda.

Opis techniczny



ZESPOL PALACOWO-PARKOWY w NATOLINIE FUNDACJA "CENTRUM EUROPEJSKIE - NATOLIN"
Warszawa, ul. Nowoursynowska 84.

REMONT DACHU — DWOREK
Fot.10. Pofa¢ potudniowa. Widoczne od wnetrza poddasza dziury w pokryciu dachowym. Przez

nieszczelnosci dostaje sie woda opadowa, hiszczgc izolacje termiczng i narazajgc na
zawilgocenie i gnicie drewnianej konstrukcji.

Fot.11. Pota¢ potudniowa z lewej, pota¢ zachodnia na wprost. Widoczne od wnetrza poddasza
dziury w pokryciu dachowym. Po lewej stronie, na folii zabezpieczajgcej izolacje termiczng,

widoczna kaluza deszczowej wody.

wod deszczowych w

pokrycia dachowego powodujg gromadzenie sie

Fot.12. Nieszczelnosci
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REMONT DACHU — DWOREK
zagtebieniach izolacji w ilosciach znacznie docigzajgcych strop nad kondygnacjg uzytkows.
Wode z powierzchni folii usuwa sie recznie, aby odcigzy¢ konstrukcje stropu. Wigze sie to z
niewygoda uzytkowania budynku, ale rowniez z niebezpieczenstwem uszkodzenia konstrukcji

stropu.

2.2.2. Stan istniej gcy konstrukciji wi  ezby dachowej korpusu gtéwnego
. - o ,

f s

&

Fot.13. Pokrycie z ceramicznej dachdéwki kladzionej na fatach mocowanych bezposrednio do
krokwi o wymiarach 14 x 7 cm. Rozstaw krokwi $rednio co 90 cm. Krokwie zachowane w dobrym
stanie technicznym. Widoczny spéd zniszczonych zakladkowych dachéwek. Brak izolacji
wiatrowej i petnego poszycia nie daje pelnego zabezpieczenia przeciwwodnego.
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x A

Fot.14. i 15. Krokwie wspierajg sie na konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Platwie o przekrojach
14 x 14 cm, stupki 14 x 14 cm, miecze 10 x 10 cm, krokwie 14 x 7 cm, kleszcze 2 x 15 x 7,5 cm.
Krokwie narozne zbijane z przekiadkami 2 x 14 x 8 cm. Stan techniczny wiezby dobry. W
niektérych miejscach widoczne wzdtuzne peknigcia krawedziakéw powstate wskutek wysychania
drewna. Pekniecia sg ustabilizowane, nie zagrazajg stabilnosci i nodnosci wiezby.

Opis techniczny -12 -
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Fot.16. Jak wyzej. Wszystkie drewniane elementy wiezby sg zabezpieczone przeciwogniowo i
przeciwko biologicznym szkodnikom impregnatami. W niektdrych miejscach widoczne sg
pekniecie wzdtuzne elementéw wiezby — tu pekniecia miecza. We wskazanych w projekcie
miejscach nalezy pekniecia zespoli¢ za pomocg $ciggéw stalowych.

v ,’?T‘\{‘;

Fot.17. Jak wyzej. Widoczne wzdtuzne pekniecie ptatwi. Po powierzchni drewnianych elementow
wiezby prowadzone sg instalacje: staboprgdowe (instalacja detekcji dymu, sygnalizacji alarmu
pozarowego) i os$wietleniowe. Podczas prac remontowych nalezy zwrécié uwage na
zabezpieczenie i ochrone tych instalacji przeciwko uszkodzeniom.

Opis techniczny -13-
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Fot.18. Jak wyzej. Widoczna instalacja detekcji dymu i czujka dymowa. Instalacja w tym wypadku
jest prowadzona po powierzchni tat niosgcych dachowki. taty podczas remontu dachu zostang
zdemontowane. Dlatego instalacje w tych miejscach powinny zostaé¢ tymczasowo zdemontowane
i ponownie utozone na nowych elementach drewnianych zastepujgcych zdemontowane taty. Po
zakonczonych robotach wymagane jest sprawdzenie stanu instalacji i usuniecie ewentualnych
usterek.

Fot.19. W strefie poddasza prowadzone sg instalacje sanitarne. Tu widoczne odpowietrzenia
piondw kanalizacji. W wielu miejscach wywiewki mocowane sg do drewnianej wiezby. Po
zakonczonych pracach Wykonawca rob6t powinien zadbaé o ponowne solidne zamocowanie
przewodow kanalizacyjnych do istniejgcych lub nowych elementéw konstrukcji dachu. Przebicia
potaci dachowych w miejscach przejs¢ instalacyjnych powinny zostaé nalezycie uszczelnione
przed przeciekami.

Opis techniczny -14 -
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REMONT DACHU — DWOREK
2.2.3. Opis stanu istniej gcego pokrycia dachowego skrzydta zachodniego

Parterowe skrzydlo zachodnie budynku przekrywa dach o mniejszym spadku,
wynoszacym ok. 25°. Dach pokryty jest réwniez dachéwkg zaktadkowg. Jest ona w
znacznie lepszym stanie, niz dachowka na dachu korpusu gtéwnego.

Fot.20. Widoczna potudniowa potaé dachu zachodniej, parterowej czesci budynku. W
sgsiedztwie komina widoczna klapa wlazowa na nieuzytkowe poddasze, do ktérego dostepu z

wnetrza nie ma.

Fot.21. Zblizenie potudniowej potaci dachu. Widoczny stosunkowo dobry stan zachowania
pokrycia. Murowany komin zawierajacy przewody wentylacyjne w stanie dosé dobrym. Dobrze
zachowanie nakrywa komina i wentylacyjne wywiewki wykonane z miedzianej blachy.
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Fot.22. W spodzie fotografii — zachodnia pota¢ nizszej czesci budynku. Stan dachéwki bardzo
zly, kwalifikuje sie do natychmiastowej wymiany. W osi potaci okienko dymnikowe opierzone
miedziang blachg w stanie nieztym.

Fot.23. Widoczna péinocna potaé dachu. Podobnie jak w potaci zachodniej, stan dachowki
bardzo zly, kwalifikuje sie do wymiany. Opasujgca dach rynna, podrynnowy fartuch i pozostate
obrébki blacharskie w stanie dobrym.
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Fot.24. Dach nizszej czesci budynku widoczny od spodu, z wnetrza poddasza nieuzytkowego.
Pokrycie dachu uktadane jest na deskowym sosnowym poszyciu o grub. 20 mm, na ktérym
potozona jest warstwa papy, sosnowe laty i zakladkowa dachéwka ceramiczne. Warstwa papy
zapewnia dobrg szczelno$é poszycia, co skutecznie chroni poddasze, konstrukcje wiezby i
utozong na stropie nad parterem izolacje z wetny mineralnej.

2.2.4. Stan istniej gcy konstrukciji wi  ezby dachowej skrzydta zachodniego

Stupki, ptatwie i murtaty o wymiarach 14 x 14, kleszcze 2 szt. x 5 X 14 cm oraz krokwie
7 x 14 cm, o rozstawie osiowym — co ok. 85 cm sg w stanie dobrym.

Fot.25. Widoczne elementy konstrukcyjne wiezby sg w stanie bardzo dobrym. Nie wystepujg
wzdtuzne spekania, drewno jest suche, brak sladéw spruchnien.
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Fot.26. Widoczna izolacja z welny mineralnej utozonej na stropie nad pomieszczeniami
uzytkowymi jest zachowana w stanie bardzo dobrym. Widoczne spdd konstrukcyjnego stolca
drewnianej wiezby — réwniez suchy, bez sladéw niszczacej wilgoci.

L

—

Fot.27. W podobnie dobrym stanie sg zachowane krokwie wiezby dachowej. Lezgce na nich
poszycie z sosnowych desek réwniez suche i bez Sladéw zniszczen. W szczelinach pomiedzy
luzno potozonym deskowaniem widoczna jest warstwa papy izolacyjnej, ktora skutecznie chronita
konstrukcje i izolacje przed wodg opadows. Stan papy nalezy sprawdzi¢ po zdemontowaniu
istniejgcego pokrycia z ceramicznej dachowki zaktadkowej i okresli¢ zakres uzupeienia i
ewentualnej wymiany papy.
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Fot.28. Widoczne zaciosy krokwi wspierajgcych sie na drewnianych ptatwiach. W miejscach
oparcia krokwi brak sladéw uszkodzen i zniszczen. Platwie nienaruszone wilgocig, grzybami i
dziataniami innych biologicznych szkodnikéw. Deskowanie zdrowe, nadajgce sie do
pozostawienia w swoim miejscu, po dokonaniu uzupetniehn podczas remontu w miejscach,
zniszczonych, ujawnionych po rozbiérce pokrycia.

2.2.5. Stan zachowania pozostatych elementéw dachu

Ponad pofacie dachu wychodzg wyloty murowanych komindéw wentylacji grawitacyjnej i
wywiewki odpowietrzajgce piony kanalizacyjne. Wyprowadzenia wentylacji grawitacyjnej
i wyloty wywiewek nie ulegng zmianom. Wyremontowane powinny zostaé miejsca
przebic przez potacie dachowe, wykonane nowe obrobki i uszczelnienia. Konieczne jest
sprawdzenie szczelnosci istniejgcych drewnianych klap wytazowych pokrytych
miedziang blachg i ich ewentualna naprawa. W dos¢ dobrym stanie jest istniejgce
wyposazenie dachu: kominiarskie tawy, instalacja odgromowa i obrobki blacharskie.

3
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Fot.29. Widoczny fragment obrobek blacharskich opasujgcych dach korpusu gltéwnego — rury
spustowe, wiszgce rynny i nadrynnowy fartuch zachowane sg w stanie dosé¢ dobrym,
wymagajgcym przejrzenia i uzupetnienia uszkodzen i ubytkéw. W stanie dobrym jest instalacja
odgromowa. Tynki sztukatorskiego gzymsu — bez uszkodzen, rozwarstwien i ubytkow.
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Fot.30. Kominy wentylacyjne na dachu korpusu gtéwnego. Remontu wymagajg tynki kominow.
Obrébki blacharskie sg w stanie dobrym. W dobrym stanie technicznym jest istniejgca tawa
kominiarska i instalacja odgromowa. Obie istniejgce anteny telewizyjne i pozostate instalacje i
wyposazenie dachu nalezy zdemontowac na czas prowadzonych prac.

Fot.31. Widoczne obrobki blacharskie okapu i rynny nizszej czesci budynku. Stan techniczny
dobry. Skutecznie chronig gzyms ze sztukatorskim wystrojem przed wodg opadowg. Wymagajg
dokladnego obejrzenia w trakcie prowadzonych robo6t i ewentualnych uzupetnien lub wymian

fragmentéw zniszczonych.
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Fot.31. Komin wentylacyjny nizszej czesci dachu. Stan techniczny bardzo dobry. Obrébki
blacharskie komina réwniez dobrze zachowane. Istniejgcy wytaz dachowy, instalacja odgromowa
— w stanie dobrym. Wymagane jest zainstalowanie stopni kominiarskich prowadzacych od okapu
w kierunku wytazu.

3. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE | PROJEKTOWE

3.1. Przyj ete w opracowaniu zato zenia konserwatorskie

3.1.1. Pokrycie dachu

Obiekt jest budynkiem zabytkowym stanowigcym jednoczesnie element w zespole
parkowo-patacowym wpisanym do ewidencji zabytkdw i znajduje sie pod opiekg
Stotecznego Konserwatora Zabytkéw. Stanowi enklawe swojg formg architektoniczng
oraz przestrzennie powigzang z zabytkowym zespotem zabudowan. Obecnie pokryty
jest dachéwkg zaktadkowa, tzw. "marsylskg"”. Ten typ dachowki obcy jest historycznej
zabudowie i tradycji okolic Warszawy. Korzystajac z koniecznosci wymiany pokrycia z
powodow technicznych, postanowiono zastosowac typ dachéwki bardziej pasujgcy do
czasu pochodzenia budynkéw historycznych zespotu. Zaproponowano dachéwke
ceramiczng karpidwke w kolorze naturalnym, uktadang w koronke.

3.1.2. Obrobki blacharskie

Istniejgce obrobki blacharskie wykonane sg z blachy miedzianej, doskonale
komponujacej sie z czerwonym, ceramicznym dachem. Przyjeto zasade zachowania w
mozliwie najwiekszym stopniu blachy miedzianej, z uzupetnieniami jej lub wymiang w
uszkodzonych miejscach. Dopuszcza sie natomiast stosowanie materiatéw i wyrobéw
systemowych, stanowigcych dodatkowe poza istniejgcymi akcesoria pokryé
ceramicznych, zapewniajace lepszg i pewniejszg szczelnosé pokrycia przy znacznych
ufatwieniach prac montazowych. Do wspomnianego wyposazenia zalicza sie:
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e tasmy uszczelniajgce do obrébek pionowych elementéw przechodzacych przez
pota¢ dachu ($ciany wyzszych czesci budynku, kominy, itp.),

* tasmy uszczelniajgce kalenice, grzbiety dachu,
*  sSniegofapy,

* lawy kominiarskie,

e ceramiczne kominki wentylacyjne,

» dachéwki wentylacyjne,

» ksztaltki ceramiczne specjalne (trojnik poczatkowy, koncowy, zamkniecia ggsioréwi
kalenicy, dachowki antenowe).

3.1.3. Elementy murowane s asiaduj gce z potaciami dachu

Co do istniejgcych na dachu murowanych elementéw architektonicznych przyjeto
nastepujgce zasady konserwatorskie:

* remont tynkdw murowanych kominéw wentylacyjnych i ich blacharskich nakryw,

* remont lub wymiana miedzianych obrobek wywinietych na ptaszczyzny muréw w
styku potaci dachu z tymi elementami.

3.2.Przyj ete zalo zenia projektowo-wykonawcze

3.2.1. Zasady wykonania izolacji

Przed przystgpieniem do prac projektowych przyjeto nastepujgce uwarunkowania
funkcjonalne i techniczne:

 Ze wzgledéw ekonomicznych nie nalezy montowa¢ w remontowanych potaciach
dachu nad poddaszem nieuzytkowym izolacji termicznej — stropy ptaskie nad
uzytkowymi pomieszczeniami nizszych kondygnacji posiadajg ocieplenie, ktére
wymaga uporzgadkowania.

» Dodatkowe ocieplenie wiozone pomiedzy krokwie w znaczny sposéb zwiekszytoby
obcigzenia dziatajgce na konstrukcje dachu.

* Zdecydowano o wprowadzeniu pod pokryciem z ceramicznej dachowki
wiatroizolacji z folii lub papy. Stanowi¢ ona bedzie dodatkowe zabezpieczenie
przeciwwodne na wypadek uszkodzenia pokrycia z dachowki.

* Istniejgca na dachu skrzydia zachodniego wiatroizolacja z papy zostanie
sprawdzona i po ewentualnych uzupetnieniach pozostawiona w swoim miejscu jako
dodatkowa izolacja przeciwwodna.

 Konieczne jest wykonanie skutecznego systemu wentylowania poddasza,
zapewniajgcego szczelnoS¢ pokrycia przed wodami opadowymi i Sniegiem.
Istniejgcy system wentylacji przestrzeni poddasza nalezy usprawni¢ projektujgc
wywiewy zlokalizowane w poblizu kalenicy dachu, umozliwiajgce cyrkulacje i
uchodzenie powietrza na zewnatrz. Zapewnic¢ nalezy rbwniez wentylacje przestrzeni
pomiedzy dachowkami i gérng ptaszczyzng izolacji z folii wiatrowej.
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3.2.2. Zasady wykonania robot dekarskich

Prace montazowe zwigzane z uktadaniem pokrycia dachowego nalezy wykonaé przy
zachowaniu nastepujgcych standardow:

Uktadanie dachéwek rozpoczg¢ od dolnej krawedzi dachu, czyli okapu mocujgc
wczesniej rynny okapowe i obrobki blacharskie. W celu zapewnienia statego kata
nachylenia potaci, dolny rzgd dachéwek powinien by¢ podparty ok. 2 cm wyzej niz
wynosi wysokosc tat.

Powyzszg roznice poziomdéw nalezy osiggnaé poprzez zamontowanie grzebienia
okapu z kratkg wentylacyjna.

Dachowki nalezy uktada¢ posuwajgc sie w kierunku kalenicy dachu. Po utozeniu
dachdéwek na potaciach przystgpi¢ do montazu gasiorow, przykrywajgc kalenice i
grzbiety.

Gasiory mocowa¢ na zaklad do taty kalenicowej lub grzbietowej za pomoca
specjalnych klamer. Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie prawidtowej wysokosci
gornej krawedzi taty tak, aby dopasowac potozenie ggsiora do dachéwki (stuzg
temu specjalne wsporniki do tat). Przed zamocowaniem ggsiorow na tacie uktadamy
tasme uszczelniajgco-wentylacyjng,

Podczas montazu pokrycia dachowego nalezy zgodnie z projektem zamontowac
specjalne ksztattki ceramiczne (wentylacyjne, zamykajgce, trojniki itp.).

3.2.3. Warunki wykonania i monta zu obrobek blacharskich

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wymiary
otwordw i miejsc, w ktérych zamontowane bedg nowe obrébki blacharskie.

Wszystkie nowe obrdbki oraz naprawy obrdbek istniejgcych nalezy wykonac¢ z
blachy miedzianej grub. 0,7 mm.

Elementy blacharskie powinny by¢ przycinane starannie, w sposéb mechaniczny.
Potaczenia wykonac przez zaktad na rgbek lezacy.

Wykonane elementy blacharskie pokry¢é pokostem Inianym na gorgco w celu
uzyskania jednolitej patyny na powierzchni blachy.

Kapinosy powinny wywija¢ sie na pionowg ptaszczyzne tynkow na wysokos¢ min. 3
cm. Pionowe, przylegajace do muru ptaszczyzny obrobek, o wys. 3 — 4 cm nalezy
ukry¢é pod powierzchnig tynku elewacyjnego. Obrébki mocowa¢ w scianach w
spoinach cegiet lub nacietych poziomych bruzdach. Spoiny pomiedzy obrébkami i
stolarkg okienng wypetni¢ silikonem.

4. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

Wymienione ponizej przewidywane roboty remontowe sg wyspecyfikowane zgodnie z
kolejnoscig ich wykonania:

4.1.Demonta Ze i roboty rozbiérkowe

Zdemontowa¢ sztucery i gorne fragmenty rur spustowych i rynny, obrobki
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miedziane gzymsu okapowego wykonane z blachy miedzianej. Rynny demontowac
bez zniszczen, w spos6b umozliwiajacy ponowne ich zamontowanie po
wyremontowaniu dachu.

Zdemontowa¢ istniejgce wywiewki wentylacyjne i odpowietrzenia pionow
kanalizacyjnych.

Zdemontowac¢ istniejgce na dachu dwie anteny telewizyjne 1 instalacje
piorunochronng w spos6b umozliwiajacy jej ponowny montaz.

Rozebra¢ pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej marsylskiej. Dachéwke nalezy
wywiez¢ na zwatke.

Zdemontowac istniejgce ceramiczne gasiory. Gasiory nalezy wywiez¢ na zwatke.
Zdemontowac istniejgce drewniane faty.

Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich z blachy miedzianej dwéch wytazéw
na dach, obrébki nakryw kominéw. Blache nalezy demontowaé w sposéb
umozliwiajgcy ponowne jej uzycie.

Rozebranie istniejgcej na nizszym dachu izolacji przeciwwodnej z papy wraz z
doktadng inspekcjg istniejgcego deskowego poszycia. Rozebrang pape wywiez¢ na
zwalke. Zniszczone deski poszycia zdemontowac, uszkodzone, zgnite i zmurszate
wywiez¢ na zwalke. Pozostawi¢ dobrze zachowane deski w swoim miejscu.
Zaktada sie, ze do usuniecia bedzie ok. 20% desek poszycia.

Usuniecie gruzu i $mieci po robotach rozbiérkowych i demontazach.

Wywiezienie rozebranych i zdemontowanych, niepotrzebnych do dalszych robét
elementéw i gruzu na zwailke.

4.2 .Remont i konserwacja wi ezby dachowej

Przeprowadzi¢ prace remontowe wiezby dachowej poprzez wykonanie nastepujacych
Czynnosci:

Dokona¢ przeglagdu wszystkich konstrukcyjnych elementéw wiezby, szczegdlnie
niedostepnych w czasie przygotowywania niniejszej dokumentacji. W razie
zauwazenia ubytkow lub zniszczen nalezy informowaé inspektora nadzoru lub
projektanta.

Wszystkie drewniane wiezby lub poszycia (stupy, ptatwie, murtaty, kleszcze, miecze
i krokwie oraz nadbitki na krokwiach, deski poszycia wyselekcjonowane do
pozostawienia) zabezpieczy¢ poprzez impregnacje preparatem  solnym
bezbarwnym, rozpuszczalnym w wodzie. Stosowany preparat powinien
zabezpiecza¢ wyroby drewniane przed korozjg biologiczng, grzybami domowymi,
owadami oraz przed dziataniem ognia. Nalezy zastosowac¢ preparat FOBOS M-4,
lub inny o podobnych wiasciwosciach.

Wszystkie oznaczone na rysunku rzutu poddasza wyzszej czesci budynku spekane
drewniane elementy wiezby wzmocni¢ stalowymi sciggami wykonanymi zgodnie z
rysunkiem detalu.
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4.3.Remont i wymiana pokrycia dachowego

4.3.1. Wykonanie poszycia dachu wy zszego

Po zdemontowaniu istniejgcych tat i wykonaniu prac remontowych i konserwatorskich
odstonietej wiezby dachowej, wykona¢ poszycie z desek sosnowych grubosci 25 mm.
Deski uktada¢ luzno (z odstepami ok. 3 cm), mocujgc je ha gwozdzie do gornej
powierzchni krokwi. Deskowanie poszycia zabezpieczy¢é przeciwogniowo i przeciw
szkodnikom biologicznym poprzez impregnacje preparatem solnym bezbarwnym,
rozpuszczalnym w wodzie. Stosowany preparat powinien zabezpiecza¢ wyroby
drewniane przed korozjg biologiczng, grzybami domowymi, owadami oraz przed
dziataniem ognia. Nalezy zastosowacC preparat FOBOS M-4, lub inny o podobnych
wiasciwosciach. Na nowym deskowaniu utozy¢ wiatroizolacje.

4.3.2. lzolacje i uszczelnienia dachu wy zszego

Na catej powierzchni nowego dachowego poszycia nalezy utozyC izolacje wiatrowg z
foli. Uzyta folia powinna cechowaé sie paroprzepuszczalnoscig, wiatro-, pylo- i
wodoszczelnoscig, odpornoscig na dziatanie promieni UV. Nalezy zastosowac
membrane polipropylenowg Monaperm Classic produkcji ICOPAL, lub inng o podobnych
wiasciwosciach. Folie wiatroizolacyjng uktada¢ na poszyciu na sucho, mocujgc jg do
poszycia drewnianymi listwami kontriat. Kontrtaty o przekroju 5,0 x (h)3,0 cm bi¢ na
gwozdzie do poszycia i istniejgcych krokwi. Rozstaw kontriat - ok. 90 cm. Na kontrfatach
montowaé taty o wymiarach 4,0 x 6,0 cm, dostosowujgc ich rozstaw do zakupionej
dachdwki. Listwy fat i kontrlat zaimpregnowac preparatem FOBOS M-4.

4.3.3. Remont poszycia ni zszej cz e$ci dachu

Po dokonanej inspekcji stanu technicznego istniejgcego deskowego poszycia, usuniete
fragmenty uzupetnic nowymi deskami o grubosci 25 mm. Do wykonania uzupetnien
poszycia uzy¢ nowych desek w ilosci ok. 20% powierzchni pokrycia. Przyjmuje sie, ze
do pozostawieniu na swoim miejscu nadaje sie 80% powierzchni poszycia.

Nowe i istniejgce elementy poszycia dachu od goéry i od spodu zabezpieczyé poprzez
impregnacje preparatem solnym bezbarwnym, rozpuszczalnym w wodzie. Stosowany
preparat powinien zabezpieczy¢ wyroby drewniane przed korozjg biologiczng grzybami
domowymi, owadami oraz przed dziataniem ognia. Zaleca sie stosowanie preparatu
FOBOS M-4, lub innego o podobnych wtasciwosciach.

4.3.4. lzolacje i uszczelnienia ni  zszej cz esci dachu

Na catej powierzchni nowego dachowego poszycia nalezy utozyc izolacje przeciwwodng
z 1 warstwy papy, jednoczesnie petnigcg role izolacji wiatrowej. Uwaga: ze wzgledu na
maly spadek polaci dachu nie nalezy stosowac filii przeciwwiatrowej — izolacjia z _papy
stanowi¢ bedzie poza pokryciem z dachéwki dodatkowg warstwe izolacji przeciwwodnej.

Pape izolacyjng uktadaé¢ na poszyciu na sucho, mocujgc jg do poszycia drewnianymi
listwami kontrtat. Kontrtaty o przekroju 5,0 x (h)3,0 cm bi¢ na gwozdzie do poszycia i
istniejgcych krokwi. Rozstaw kontrfat - ok. 90 cm. Na kontrtatach montowac taty o
wymiarach 4,0 x 6,0 cm, dostosowujgc ich rozstaw do zakupionej dachowki. Listwy fat i
kontrtat zaimpregnowac¢ preparatem FOBOS M-4.
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Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienie dachu poprzez zastosowanie:

uszczelnienia kalenic i grzbietow dachu za pomocg tasmy uszczelniajgcej produkcji
Koramic, lub innej o podobnych parametrach,

uszczelnienia potgczen potaci dachu ze $cianami i kominami za pomocg
uniwersalnej tasmy Koramic — Flex (naturalna miedz, plisowana), lub inng o
podobnych parametrach,

uszczelnienie pasa nadrynnowego z tasmy plisowanej miedzianej produkcji
Koramic, lub innej o podobnych parametrach.

4.3.5. Pokrycie dachowe obu dachéw

W celu ulozenia nowego pokrycia dachowego na wszystkich ptaszczyznach dachu
zamontowane zostang nowe sosnowe faty o przekroju (patrz pkt 4.3.2 i 4.3.4
niniejszego opisu). Rozstaw tat dostosowa¢ do rodzaju dachéwki, z ktérej wykonane
bedzie pokrycie. Niniejsze opracowanie zaktada stosowanie dachowki o dlugosci krycia
ok. 25 cm.

Prace dekarskie wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

Wykona¢ nowe pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej o ksztalcie, fakturze,
wymiarach i kolorystyce jak najbardziej zblizonych do wiasciwosci tradycyjnych
dachéwek typu “karpidwka kladziona w koronke”. Po rozeznaniu przeprowadzonym
przez projektanta jako najbardziej zblizong cechami do tradycyjnych dachéwek tego
typu wybrano dachowke produkcji Koramic — Wienerberger lub Imerys Toiture o
kolorystyce naturalnej czerwieni. Wymiary tego typu dachéwki zblizone sg do
tradycyjnych. Dlugos¢ krycia wynosi 25,0 cm, szerokos¢ krycia 16,0 - 18,0 cm.
Dachowki nalezy mocowaé do tat za pomocg miedzianego drutu. Nowe pokrycie
dachu nalezy wykona¢ na wszystkich potaciach dachowych.

W celu napowietrzenia przestrzeni pod pokryciem dachu zamontowa¢ wzdiuz
okapu dachowki wentylacyjne. W gornej czesci potaci dachowych zamontowac
dachowki z kominkami wentylacyjnymi umozliwiajgce cyrkulacje powietrza i
wentylacje przestrzeni pomiedzy pokryciem dachu i izolacjg wiatrowa.

Na kalenicach i grzbietach dachu zamontowac ceramiczne gasiory dostosowane do
dachéwki “karpiowki”. Gagsiory mocowac¢ za pomocg metalowych klamer do taty
kalenicowej. Zastosowaé¢ klamry w kolorze ceglastym. Rzedy gasiorow zaslepic¢
stosujgc poczagtkowe i koncowe zamkniecia kalenicy. Polgczenie gasiorow
kalenicowych i grzbietowych wykona¢ za pomocg specjalnych ksztattek
zamykajgcych.

W miejscach wyprowadzenia odpowietrzen pionéw kanalizacyjnych nalezy
zastosowac¢ dachowki wyposazone w ceramiczne kominki wentylacyjne. Kominki
stosowac¢ w komplecie z podstawg i rurg przytagczeniowg. Piony nie wyprowadzone
ponad dach potgczy¢ z kominkami w strefie poddasza za pomocg rur PVC o
srednicach dostosowanych do $rednic odpowietrzeh.
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4.4.1zolacja termiczna dachu

4.4.1. Typ i wykonanie remontu izolacji

Po wykonaniu remontu pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan izolacji termicznej z
welny mineralnej potozonej luzem na stropach nizszych uzytkowych kondygnaciji.
Powinna by¢ sprawdzona grubos$é¢, stan zachowania i sposob utozenia istniejgcej welny.

Niniejsza dokumentacja zaktada, ze konieczna bedzie wymiana wetny w ilosci 20%. Do
uzupetnien nalezy zastosowa¢ nowg weine o grubosci 20 cm i gestosci 35 kg/m2.
Zaleca sie weine produkcji Rockwool, typ Deltarock 1. Weilne mineralng od spodu (od
wnetrza pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ paroizolacjg z folii (lub stosowac¢ welne
zaopatrzong w folie).

4 .5.Obroébki blacharskie

Po wykonaniu pokrycia dachowego ponownie zamontowaé wczesniej zdemontowane
obrobki blacharskie (fartuchy okapéw, wywiniecia na kominy i Sciany oraz rynny i rury
spustowe).

Uszkodzenia obrébek lub braki naprawi¢ poprzez wykonanie uzupetnieh fragmentéw
zniszczonych. Nalezy przyja¢ uzupetnienie obrébek w ilosci ok. 30% istniejgcych. Nowe
obrobki i uzupetnienia wykonac¢ z blachy miedzianej o grubosci 0,7 mm.

4.6. Monta zZ akcesoriéw dachowych

Na wyremontowanym pokryciu dachowym nalezy zamontowac¢ nastepujgce elementy i
akcesoria:

» zdemontowang przed remontem tawe kominiarskg pomiedzy kominami wyzszego
dachu — zamontowa¢ po dokonaniu ogledzin stanu technicznego tawy i wykonaniu
ewentualnych napraw,

e zgodnie z rysunkiem rzutu dachu nizszego zamontowacC stopnie kominiarskie
umozliwiajgce dostep z dostawianej do $ciany budynku drabiny do wytazu
dachowego i komina (obecnie takich stopni nie ma, co wymusza przechodzenie po
powierzchni dachéwki),

e zgodnie z rysunkiem rzutu dachu zamontowa¢ na jego krawedziach $niegotapy
zdemontowane na czas remontu. Uszkodzone lub zniszczone s$niegotapy nalezy
uzupetnic takimi, jak istniejgce,

* wyremontowa¢ i wyregulowac istniejacg na wyzszym dachu klape zamykajgca
wytaz na dach. Klape obi¢ blachg miedziang grub. 0,7 mm. wyposazy¢ w stalowe
zawiasy i okucia umozliwiajgce jej zamykanie na ktddke.

4.7.Instalacja piorunochronna

Istniejgcy instalacje piorunochronng, wykonang na podstawie normy PN-86/E-05003/01
nalezy zdemontowac¢. Demontazowi podlegajg zwody niskie, przewody odprowadzajgce
i zaciski kontrolne uzioméw.

Przed przystgpieniem do remontu elewacji budynku nalezy zdemontowaé istniejacg
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instalacje odgromowg. Nalezy rowniez wykona¢ pomiary kontrolne oraz ogledziny trzech
wybranych losowo uzioméw. W przypadku, gdy stopien korozji nie przekracza 40%
przekroju jakiegokolwiek elementu, nalezy te elementy pokry¢ farbami tlenkowymi
przewodzacymi w celu dalszego ich uzytkowania. Jezeli stopieh korozji przekracza 40%,
nalezy ten element wymieni¢ na nowy. Po zakonczeniu robdt budowlanych instalacje
nalezy odtworzy¢ - wykona¢ w konfiguracji identycznej z instalacjg zdemontowana,
zgodnie z normg PN-IEC 61024, to znaczy:

»  zwody niskie wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm,
» przewody odprowadzajgce - z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm,

* zamontowac¢ nowe zigcza kontrolne.

arch. Ryszard Szczesny

Po montazu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét badan i metryke urzadzenia
piorunochronnego (wedtug zataczoneqgo wzoru):

METRYKA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce potoZenia, adres, nazwa):

Opis obiektu budowlanego:
I 0T 2= T 0] o] =]« LU PP ,

2. POKIYCIE AACNU ..ocovveveiiiieiie e, :
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Opis urzgdzenia piorunochronnego:

. 4,10 0 Y PP ,
. Przewody OdPrOWAAZAJGCE ......uuuuvurrrrrrrriireriienrrererersrersrersreeenrerersrrrrrersrrrrereeree :
. ZACISKI PrODIEICZE ... .ttt ae e eee e e eeeeee e ,
. Przewody UZIEMIAJGCE ....ccoeeieeei e oo nenenenes :
. UZIOIMY e —————————————

Schemat urzgdzenia piorunochronnego.

Opis i schemat wykonat (imie i nazwiskosporzgdzajgcego)

PROTOKOL BADA N URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres, nazwa):
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Whkonali nastepujgce badania:

Po zbadaniu urzgdzenia komisja postanowita:

4.1. Uznac¢ urzadzenie za zgodne z obowigzujgcymi przepisami:
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Data: ..coovevieevieeiieeee Podpisy: ....ccoovvviieiie.
Data: ..coovvvieevieeiiee Podpisy: .....cooeeeeeeiie
Data: ...,
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5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno §é
ich realizacji
— Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy

- Wykonanie rob6t demontazowych i rozbiérkowych

— Wykonanie robot ciesielskich zwigzanych z remontem i poszycia

- Wykonanie rob6t impregnacyjnych drewnianych elementéw dachu

- Woykonanie rob6t malarskich zabezpieczajgcych stalowg wiezbe dachowag
— Wykonanie izolacji wiatrowe]

— Wykonanie uszczelnien i wywieniec¢ izolacji

— Wykonanie nowego pokrycia dachu

— Montaz akcesoriow dachowych

- Montaz obrobek blacharskich, rynien

5.2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Przewidywane roboty wykonywane bedg w poddaszu i na dachu budynku, ktérego
kondygnacje potozone bezposrednio pod poddaszami bedg podczas prac uzytkowane
jako pomieszczenia biurowe.

W remontowanej strefie poddasza istniejg instalacje elektryczne, wentylaciji
mechanicznej, staboprgdowe, kanalizacyjne i bezpieczehstwa pozarowego.

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore mo gg sStwarza é
zagro zenie bezpiecze nAstwa i zdrowia ludzi

- Rusztowania, dzwigi, drabiny i podnosniki stuzgce do wykonania i montazu i prac
na wysokosci

— Miejsca sktadowania materiatow budowlanych

- Drogi zwigzane z transportem materiatow budowlanych i urzadzen.

5.4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zZen wyst epujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

— Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatdw budowlanych podczas catego procesu budowy,

— Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sprzetu w obrebie placu budowy i
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adaptowanych pomieszczen,

— Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
budowlanych,

— Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzonych robat,

— Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia
prac wymagajacych uzycia urzgdzeh elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej
oraz prac prowadzonych w sgsiedztwie kabli elektrycznych,

— Zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych,

— Zagrozenia pozarowe zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych, uzyciem
urzadzen i sprzetu elektrycznego, montazem instalacji elektrycznej,

—  Zagrozenia wybuchem zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych,

— Zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci w rozumieniu przepisow bhp (na
rusztowaniach, podnosnikach i drabinach),

— Zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi i sprzetu zmechanizowanego
podczas catego procesu budowy

5.5. Zagro Zenia zwi gzane z prowadzeniem poszczegolnych grup robot w
catym czasie ich trwania

— zagospodarowanie placu budowy

— roboty na rusztowaniach, dzwigach, drabinach i podnosnikach
- montaz i demontaz rusztowan

— roboty dekarskie i ciesielskie

- montaz elementéw wielkowymiarowych i ciezkich

— roboty spawalnicze

— wykonywanie prac malarskich i powtok antykorozyjnych

5.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecz nych

Przed przystgpieniem do poszczegolnych grup rob6t nalezy przeprowadzié
przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujgce
ogllne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania dotyczace poszczegdlnych robét.
Przeszkolenie przeprowadzi¢ powinna osoba Ilub zespdt os6b z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac¢ pracownikow z wymaganiami wynikajgcymi z
instrukcji montazowych poszczegllnych urzadzen i materiatdw, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen.
Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami korzystania ze srodkow ochrony osobistej
oraz zasadami niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet i srodki ochrony
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osobiste;j.

Przeprowadzi¢ nalezy imienny podziat prac i okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikéw. Okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi, wyznaczajgc imiennie osoby za to odpowiedzialne.
Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien byé przeprowadzony przed
przystgpieniem do prac.

Prace wymagajgce posiadania witasciwych uprawnien wydawanych przez stosowne
organy kwalifikujgce powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych takie
uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
prowadzenia okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego
stanowiska pracy.

Pracownikom nalezy wudostepnic do statego Kkorzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniem zdrowia
i zycia ludzi,

— obstugi maszyn, narzedzi i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny okreslaé czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania i sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatow
i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuaciji, zapewni¢
srodki techniczne i zapewni¢ sprawng komunikacje w celu ewakuacji ze stref
zagrozenia.

5.7. Wskazanie srodkéw technicznych [ organizacyjnych,
zapobiegaj gcych niebezpiecze nAstwom wynikaj gcym_z wykonania
robot budowlanych w_strefach szczeqdélnego zagro Zenia_zdrowia
lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e, umo zliwiaj gcg ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii |
innych zagro zen

5.7.1. Organizacja budowy :

— rozwigzanie komunikacji wewnetrznej budowy z uwzglednieniem potrzeb transportu
materiatldw oraz komunikacji awaryjnej

— o$wietlenie podstawowe i ewakuacyjne drég komunikacyjnych i transportowych

— poruszanie sie po terenie budowy wyznaczonymi drogami
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— poruszanie sie po terenie budowy oséb nie bedacych pracownikami tylko w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy

— rozmieszczenie i oznakowanie granic obszar6w wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego

— wyposazenie budowy w sprawny, atestowany i posiadajgcy aktualng legalizacje
sprzet ochrony przeciwpozarowej

- zapewnienie dostepu do telefonu i spisu telefonéw alarmowych

5.7.2. Sposoéb prowadzenia prac :

— unikanie zanieczyszczen i nadmiernej degradacji srodowiska (przestrzegac
wymogow zawartych w ustawie z dnia 27.04.2002. — Prawo ochrony $rodowiska,
Dz. U. Nr 62, poz. 627)

5.7.3. Zabezpieczenie stanowisk pracy :

— stosowanie barier ochronnych i balustrad w miejscach niebezpiecznych dla
pracownikéw

— oswietlenie stanowisk pracy

— stosowanie atestowanych rusztowan oraz ich uziemienie w zabezpieczenie przed
wytadowaniami atmosferycznymi

— sprawdzanie zabezpieczen miejsc pracy, w tym zwlaszcza rusztowan, oraz stanu
technicznego narzedzi kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy

— utrzymywanie stanowisk pracy w czystosci i porzadku

— przeprowadzenie przegladow stanu bezpieczenstwa w zakresie bhp i
przeciwpozarowym stanowisk pracy oraz pomieszczeh socjalnych, biurowych i
magazynowych

5.7.4. Indywidualne $rodki bezpiecze nstwa :

— stosowanie wiasciwej, okreslonej przepisami, posiadajgcej atesty i znak
bezpieczenstwa odziezy ochronnej, roboczej i sprzetu ochrony osobistej (kaskéw
ochronnych, okularéw, masek i fartuchéw ochronnych, obuwia ochronnego, rekawic
ochronnych, nausznikéw dzwigekochtonnych, szelek bezpieczenstwa) — stosownie
do wykonywanych prac i pory roku.

5.7.5. Szkolenie pracownikéw

— zorganizowanie szkolenia bhp dla wszystkich pracownikow przed przystgpieniem
do prac budowlanych

5.7.6. Zabezpieczenie maszyn i urz adzen elektrycznych

— sprawdzanie odpowiedniego zabezpieczenia i uziemienia urzgdzen elektrycznych,
w tym przeprowadzonych badan skutecznosci zerowania i rezystancji obwodow
elektrycznych
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prowadzenie konserwacji i obstugi urzadzen wylgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia
umieszczenie wytgcznikow odcinajgcych doptyw energii elektrycznej w miejscach
tatwo dostepnych, w sytuacji koniecznosci szybkiego wytgczenia.

arch. Ryszard Szczesny
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6. SPIS RYSUNKOW

01. — Istniej gce zagospodarowanie terenu, skala 1 :500

02. — Dach wysoki — rzut wi  ezby, skala 1 : 50

03. — Dach wysoki — rzut dachu, skala 1 : 50

04.— Dach wysoki — przekréj podiu  zny, skala 1 : 50
05.— Dach wysoki — przekroj poprzeczny, skala 1 :50
06.— Dach wysoki — elewacja potudniowa, skala 1: 5
07.— Dach wysoki — elewacja zachodnia, skala 1 : 50
08.— Dach wysoki — elewacja pétnocna, skala 1 : 50
09.— Dach wysoki — elewacja wschodnia, skala 1 : 50
10.— Dach wysoki — detale D, E, F, skala1:5

11. — Dach niski — rzut wi ezby, skala 1 : 50

12. — Dach niski — rzut dachu, skala 1 : 50

13.— Dach niski — przekréj podiu  zny, skala 1 : 50
14.— Dach niski — przekréj poprzeczny, skala 1 :50
15.— Dach niski — elewacja potudniowa, skala 1 : 50
16.— Dach niski — elewacja zachodnia, skala 1 : 50
17.— Dach niski — elewacja pétnocna, skala 1 : 50
18.— Dach niski — detale A, B, C, skalal:5

19.— Wzmocnienie wi ezby dachowej — detal G, skala 1: 2
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