. A=t
podkladka z blachy stalowe;
nierdzewnej satynowane)

sruba M12
[=190mm

@ 100 gr. 8mm

sruba M12
L=190mm

____peknigcie

BV

I

podkladka z blachy stalowej

pekniecie

7 sruba M12
[=190mm

|

podktadka z blachy stalowej
nierdzewnej satynowanej
@ 100 gr. 8mm

PRZEKROJ POZIOMY

DETAL E - WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWEJ, SKALA 1:2

nierdzewnej satynowanej
@ 100 gr. 8mm

PRZEKROJ PIONOWY

WZMOCNIENIE DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWEJ:
MIECZE, PLATWIE

WYKONAC : 17 SZTUK

Pracownia Projektéw Architektonicznych
Studio DECO
ul. Herbsta 4
02-784 Warszawa
tel./fax (+48.22) 831.31.64

ZESPOL PALACOWO—PARKOWY

~

//" _ \
STVDIO

Faza:

Obiekt

Adres Warszawa, ul. Nowoursynowska 84 |proj.bud.—wykon.
Temat proj: OFICYNA DWORSKA—remont dachu | Skl

Temat ys: Wzmocnienie wigzby dach.—detal G 12
Projektant arch. Ryszard Szczgsny upr.St-357/81 Data ukonczenia:
Projektant arch. Irena Walawska grudzien, 2020
Opracowanie Numer rysunku:
Sprawdzaigy  farch. Piotr Kamifiski upr. St-165/88 ‘_w
Kierownik pracowri arch. Ryszard Szczesny upr.St-357/81 ’




